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AutoPilot™ - Quick Start Guide 
 

1. Verbinden Sie den AutoPilot™ mit Ihrem lokalen Netzwerk 
 

2. Schließen Sie die 5V Stromversorgung an und nehmen den AutoPilot™ in Betrieb 
 

3. Navigieren Sie in Ihrem Browser (Chrome, Firefox, Safari) zu folgender Homepage: 
https://setup.aeotec.com (Abb. 1) 
 

 
 

4. Dort werden Sie eine der beiden folgenden möglichen Varianten vorfinden. Fahren Sie 
nach der entsprechenden Anleitung fort: 
 

a. Es wurde nur ein AutoPilot™ in ihrem lokalen Netzwerk gefunden:  
 Sie werden direkt zu https://id.aeotec.com weitergeleitet (Abb. 2 und 3 ) 
 

b. Es wurden mehrere AutoPilot™ Gateways in ihrem lokalen Netzwerk gefunden:  
 Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren AutoPilot™ Gateways den aus, 
welchen Sie einrichten möchten  
 Klicken Sie auf Setup (Abb. 1) 

 
 
 
 
 
Falls Ihr AutoPilot™ noch nicht zu sehen ist, laden Sie die Seite erneut. Überprüfen Sie 
gegebenenfalls die Ethernet Verbindung und starten Sie das Gerät neu indem Sie es 
kurzzeitig von der Stromverbindung trennen.  
 
Zur Anmeldung über die AEOTEC ID kann alternativ zu https://id.aeotec.com auch die 
Adresse https://home.aeotec.com genutzt werden. 
 
 

Abb 1: Homepage: https://setup.aeotec.com 

https://setup.aeotec.com/
https://id.aeotec.com/
https://id.aeotec.com/
https://home.aeotec.com/
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5. Melden Sie sich bei AEOTEC ID (Abb. 2) an, um den AutoPilot™ mit ihrem Account zu 
verbinden 
 

a. Sie haben bereits einen Aeotec ID Account?  
 anmelden (Abb. 6) 
 Weiterleitung zum Setup/Connect Dialog (Abb. 7) 
 

b. Sie haben noch keinen Account!?  
 Klicken Sie auf No account yet? Create one! (Abb. 2 und 3) 
 Nach dem erfolgreichen Anlegen eines neuen Aeotec ID Account (Abb. 4) erfolgt 
eine E-Mail-Verifizierung (Abb. 5) 
 Weiterleitung zum Setup/Connect Dialog (Abb. 7) 

 
 

Abb. 2: Homepage: https://id.aeotec.com 

Abb. 3: Weiterleitung AutoPilot setup 
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Abb 5: E-Mail Validierung 

Abb.4: AEOTEC ID – Account anlegen 
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6. Klicken Sie Connect um den AutoPilot™ mit Ihrem Aeotec ID Account zu verbinden  
(Abb. 7) 
  
 Sie werden anschließend direkt auf die Oberfläche des AutoPilot™ weitergeleitet 
 
 
 

Abb. 6: AEOTEC ID login 

Abb. 7: Connect Dialog 
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7. Folgen Sie den Schritten zum Konfigurieren der Box (Abb. 8) 
  
 Passwort vergeben (etc.) 
 Klicken Sie auf  Submit, um den Vorgang abzuschließen 
 

 
 
Ihr AutoPilot™ wurde nun erfolgreich initialisiert, nutzen Sie die kurze Einführung (Abb. 9), um sich 
mit der Oberfläche des AutoPilot™ vertraut zu machen. 
 

Abb. 8: AutoPilot Initialisierungs Setup 

Abb. 9: AutoPilot - Einführungs Slideshow 


