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Das optional erhältliche externe Netzteil erlaubt die Stromversorgung  
verschiedener POPP Geräte mit Netzstrom (220 V).

Stecken Sie die Steck-Klemme in die Anschluss-Buchse auf der Rückseite 
des Gerätes und verbinden Sie danach den roten Draht mit dem Plus- 
Pol Ihrer Netzanschluss-Dose und den blauen mit dem Minus-Pol. Die Batterie 
muss dennoch im Gerät verbleiben.

Anschluss des externen Netzteils Beispiel: 
Verbindung mit dem POPP Rauchwarnmelder
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Input: 100...240 V ac
Output: 12 V dc



Support

Sollten Sie auf ein Problem stoßen, geben Sie uns bitte die Gelegenheit,  
dieses zu lösen. bevor Sie das Gerät zurückgeben. Die meisten Fragen hinsicht-
lich des Z-Wave Funk Kommunikations Standards können durch die internationale 
Community auf www.zwave.info (englischsprachig) bzw. www.zwave.de (deutsch-
sprachig) beantwortet werden.

Falls Sie doch keine Lösung für ein auftretendes Problem finden, schauen Sie 
auf www.popp.eu/support oder kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter:  
info@popp.eu.
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